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2. INTRODUKSJON 
Delta DE202 er en trådløs fjernbetjening, designet for RICON rullestollifter. 
Systemet består av en håndholdt sender, en mottager og kabler for 
å koble mottageren til utstyret i bilen. 
Senderen har seks trykknapper som kontrollerer opp til åtte utganger på mottageren, 
avhengig av hvilke funksjoner installasjonen har. 
Både sender og mottager er utviklet for å samsvare med de strengeste sikkerhetskrav. 

3. INSTALLASJON 

3.1 INSTALLASJON AV MOTTAGERENHETEN. 
Mottageren må installeres beskyttet mot vann, støv og sterk varme. 
Den må ikke stå utendørs, ubeskyttet mot vær og vind eller 
nær elektriske motorer eller transformatorer. 
Den bør også beskyttes mot mekanisk skade/slitasje. 
Når mottageren installeres, må det tas hensyn slik at den ikke plasseres 
på steder som skjermer for radiosignaler. 
Hvis mottageren plasseres bak metallplater, svekkes radiosignalene og 
bruksrekkevidden reduseres. 

3.2 TILKOBLINGER TIL MOTTAGERENHETEN. 
All tilkobling til mottageren skjer via enhetens tre utvendige kontakter. 
Ved bruk av CS205-kabelen, er alle tilkoblinger klare for “plug and play”-installasjon. 
Hvis en annen konfigurasjon benyttes, er mottagerens tilkoblinger som følger: 
MERK: MKII mottaker har ny kabel, CS205, artikkel nr 01803, 
som ikke kan brukes til gammel mottaker. 
Ny mottaker kan ikke koples til med gammel CS205-kabel, 01396. 
Se tegningen: 01803.SCH for hvilke endringer som er gjort. 

 

Kontakt P1: Hovedtilkoblingen for liften. Kabel CS205, delenr: 01803 

Terminal Beskrivelse 

1 Dør er åpen. Aktiv under døråpningssekvensen. 

2 Lift ut. 

3 Lift ned. 

4 Lift opp. 

5 Lift inn. 

6 Dør-lås. Aktiv 3 sekunder før «Dør åpen»-signalet. 

7 JORD/GND. Chassis, batteri minus. 

8 Batteri plusspol. Høystrømstilførsel for teminalene 1 til 5. 

9 Batteri plusspol. Høystrømstilførsel. Terminal 8 og 9 er sammenkoblet. 

10 Dør er åpen. Innsignal fra dørbryter. Koblet til jord når den er åpen. 
 

Alle utgangene har pluss-spenning når utgangene er aktive og kan drive opp til 10A last. 
Når utgangene er inaktive, er de uten spenning og drar ingen strøm. 
Det må ikke tilkobles kontrollsignaler i parallell med utgangene 1 til 5 som har høyere 
spenning enn den som er tilkoblet terminalene 8 og 9. 
MERK: Kabelen CS205, artikkel nr 01803 er endret fra den forrige kabel, artikkel nr 01396. 
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Kontakt P2: Tilkobling for funksjonene A og B. 

Tilkoblingen P2 er for ekstra funksjoner, A og B, og disse tilkoblingene fines ikke på 
CS205 kabelen. For tilkobling til P2, bestill artikkel nr: 10651, som er en 5-pins kontakt. 
 
 

Kontakt P3: Kabelstyring via mottageren. 

Terminal Beskrivelse 

1 Lift ut. 

2 Lift ned. 

3 Lift opp. 

4 Lift inn. 

5 JORD/GND. Chassis, batteri minus. 
 

Merk: Kontakten P3 er for tilkobling til kabelkontroll. 
Når liften blir styrt av DE202, bør kabelkontrollen være tilkoblet kontakt P3. 
Da er alle lift og dør-funksjoner styrt på samme måte, 
både via radiofjernstyringen og kabelkontrollen. 
Hvilken av enhetene som skal ha prioritet er programmert i mottageren, 
og kabelkontrollen er satt til førsteprioritet. 
 
Når kabelkontrollen ikke er i bruk, har radiofjernstyringen førsteprioritet. 
D.v.s. at kabelkontrollen kan brukes til å overstyre radiofjernstyringen. 
Alle inngangene på kontakt P3 legges til jord når de aktiveres, maks strøm er 5mA. 
Alle inngangene er overspenningsbeskyttet, opp til 50VDC. 
 
For å gjøre tilkobling av kabelstyring enkelt, kan vi levere en 1m lang spesialkabel, CX205. 
Tilkoblingskabel, CS205, delenr.: 01803 
Tilkoblingskabelen er forberedt for tilkobling av mottageren til lift og dør-installasjonen. 
 
De forskjellige tilkoblingene på kabelen har følgende funksjoner: 
· J1 på kabelen er for tilkobling til 10-pins kontakten P1 på mottageren. 
· J4 på kabelen er for tilkobling til dør-motor enheten. 
· P1 på kabelen er for tilkobling til 9-pins kontakten på liften. 
· P2 på kabelen er for tilkobling til 6-pins kontakten på liften. 
· JORD/GND-terminalen er for tilkobling til chassiet på liften.. 
Merk: Tilkoblingskabelen er laget for RICON dør-åpnere. 
 
 
 
 
 
 

Terminal Beskrivelse 

1 Ikke i bruk. 

2 JORD/GND. Chassis, batteri minus. 

3 JORD/GND. Chassis, batteri minus. 

4 Utgang A. 10A tilførsel. Utgangen er positiv. +12V når den er aktiv. 

5 Utgang B. 10A tilførsel. Utgangen er positiv. +12V når den er aktiv. 
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Hvis en annen dør-åpner benyttes, må linkpluggen som leveres med liften, 
plassert I 9-pins kontakten omplasseres til CS205/J4-kontakten. 
Eller så må den nye dør-åpneren ha same funksjon som RICON dør-åpneren. 
 
Hvis linken mangler, vil ikke mottageren fungere. 
CS205 kabel, delenr.: 01803. 
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4. BRUK 

4.1 SYSTEMBESKRIVELSE 
 
Systemdiagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senderen styres av en mikroprosessor. 
Den er alltid slått på, i standby-modus og vil tappe batteriet i løpet av 6-12 måneder. 
Alle funksjonene fungerer etter dødmanns-prinsippet. 
Dette betyr at ingen funksjoner i mottageren aktiveres så ingen av knappene 
på fjernstyringen trykkes. 
Hvis STOP-knappen trykkes, vil en aktiv funksjon avbrytes umiddelbart. 
 
Det er to lysdioder på frontpanelet, merket "TX" and "LB". 
Den røde lysdioden, TX viser at en knapp er trykket og senderen er er aktivert, 
og vil fortsette å lyse en liten stund etter at knappen er sluppet, 
og sender da et aktivt stopp-signal til mottageren. 
 
STOP-knappen stenger av alle funksjoner sendt fra senderen, 
og stopper alle aktive funksjoner på mottageren. 
Hvis en av knappene er defekt og sitter fast, og STOP-knappen trykkes, 
kan ikke senderen benyttes igjen før den ødelagte knappen eller bryteren er byttet. 
 
VIKTIG: Fjernbetjeningen MÅ ALDRI benyttes uten at bil og heis er under 
konstant oppsyn av personen som opererer fjernkontrollen. 
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Beskrivelse av hver knapp: 
(1) Døråpner, lift ut. 
Denne knappen aktiverer bildøren og lift-ut funksjonene. 
Hvis bildøren(e) er lukket, vil denne funksjonen sende et door-lock signal for å åpne 
dørlåsen. 
Etter kort tid og mens door-lock signalet er aktivt, vil dørmotoren starte og døren åpnes. 
Når døren er åpnet helt, gis det et signal fra døråpningsbryteren om at liften kan kjøres ut. 
Dette vil imidlertid ikke skje før trykknappen på senderen er sluppet og trykket ned igjen. 
Liften kjøres da ut. 
(2) Lift inn, dør lukkes. 
Når liften er oppe, aktiverer denne lift-inn funksjonen og deretter også dørlukke-
mekanismen 
dersom trykknapppen fortsatt trykkes. 
(3) Lift ned. 
Når døren(e) er åpne og liften helt ute, aktiverer denne knappen lift-ned funksjonen. 
(4) Lift opp. 
Når liften er nede, aktiverer denne knappen lift-opp funksjonen. 
(5) A. 
Uavhengig av de andre funksjonene, aktiverer denne knappen A-utgangen. 
Utgangen er positiv, +12V når den er aktiv. Inaktiv er denne høy-ohmig.. 
(6) B. 
Uavhengig av de andre funksjonene, aktiverer denne knappen B-utgangen. 
Utgangen er positiv, +12V når den er aktiv. Inaktiv er denne høy-ohmig.. 
Funksjonene A og B er for tilleggsfunksjoner, tilkoblet kontakten P2. 
 
Denne kontakten er tilgjengelig på alle mottagere ved å 
bestille en ekstra 5-pins kontakt, delenr.: 010651. 
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Det er to lysdioder på mottagerens frontpanel. En grønn og en gul.. 
Den grønne lysdioden, merket ON, indikerer at en korrekt driftsspenning er tilkoblet. 
Når mottageren er aktiv eller står i standby, lyser denne konstant.. 
 
Den gule lysdioden lyser når mottageren er aktiv. 
Koden er permanent lagret i senderens prosessor. 
Hvis en ny sender skal brukes mot en ny mottager, må den nye mottageren kodes mot 
den nye senderen. 
 
Dette gjøres ved å trykke den gule knappen merket CODE på mottageren, 
og den røde STOP-knappen på senderen samtidig. 
Den grønne lysdioden vil nå blinke 3 ganger og så 
lyse konstant igjen når koden er godkjent og lagret. 

4.2 KODING AV SENDER OG MOTTAGER. 
For at mottageren skal utføre en operasjon, må koden i senderen sendes til mottageren 
og denne må stemme overens med koden som er lagret i mottagerens mikroprosessor. 
Systemet har 65536 forskjellige koder tilgjengelig. 
 
Hver kode og serienummer er lagret hos Delta, og hver kode brukes kun én gang. 
Koden i senderen kan ikke endres uten at mikroprosessoren byttes. 
Hvis to sendere skal operere samme mottager, uten omkoding, 
må dette bestilles spesielt. 
For å få riktig kode på sender nr. 2, må serienummeret på den første senderen oppgis 
til Delta RCS ved bestilling. 
 
Senderen er kodet fra fabrikken, mens mottageren kodes av forhandler eller 
kunde på følgende måte: 
Trykk CODE-knappen på mottageren. 
Den gule lysdioden merket CH vil lyse, og indikerer at mottageren er klar for å 
motta ny kode. Trykk så STOP-knappen på senderen samtidig. 
Etter ca. et sekund vil den gule lysdioden slukke en kort stund, lyse og så slukke igjen. 
Systemet er nå klart til bruk. 
Koden er lagret i mottageren selv om strømmen blir koblet vekk. 
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4.3 VEDLIKEHOLD 
Det er viktig å kontrollere batteriets tilstand minst en gang i måneden. 
Dette gjøres ved å trykke STOP-knappen på senderen i noen sekunder og følge 
med på den gule lysdioden merket LB. 
 
Hvis denne lysdioden blinker i løpet av testet, indikerer det at batteriet bør 
byttes innen 30 minutters fortsatt bruk. 
 
Av miljøhensyn skal disse batteriene alltid leveres til godkjent oppsamlingssted eller 
forretning som tar imot brukte batterier. 
 
La ikke senderen ligge i direkte sollys mer enn en time. Sterk varme kan 
overopphete den følsomme elektronikken innvendig og midlertidig redusere ytelsen. 
 
Oppbevar ikke senderen utendørs, utsatt for vær og vind. 
 
Vann kan trenge inn i kabinettet og ødelegge elektronikken innvendig. 
Senderen bør holdes så ren som mulig til enhver tid. 
 
Fysiske skader som kan resultere i sprekker eller hull i kabinettet bør repareres så 
snart som mulig av autorisert personal. 
Dette fordi det lett kan trenge fuktighet, skitt og olje inn i kabinettet. 
 
Hvis enheten eksponeres for, for eksempel hydraulikk-olje, vil elektronikken innvendig 
kunne få stor og ubotelig skade. Hydraulikkolje og andre tynne oljer trenger lett i gjennon, 
spesielt hvis kabinettet er ødelagt. 
 
Skittent utstyr bør derfor alltid holdes rent. Slik ser man også lettere evt. skader. 
 

5. RESERVEDELER. 
Følgende enheter til DE202 er tilgjengelig: 
Delenummer Typenummer Beskrivelse 

01960 TX202 Sender, Standard versjon 

01805 RX205 Mottager MKII, standard versjon for RICON 

01803 CS205 Hovedkabel for MKII, for tilkobling mellom mottager og lift. 
1m lengde. 

01442 CX205 Overgangskabel mellom mottager og kabelkontroll. 

11609 LR03 (AAA) Batteri, 1.5V 

10651  5-pins kontakt for P2, for ekstrafunksjonene A og B. 

01804  Hovedkort, mottager, uten HF-modul. 

01958  Halssnor, 90cm blå. 
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6. GARANTIBESTEMMELSER 
Klageadgang 
Ved kjøp må kjøperen alltid inspisere varen og evt. klage på enhver åpenbare feil eller 
manglende deler innen 8 dager fra mottagelse. Klager mottatt etter denne tid avvises. 
Klager på feil som kun kan oppdages etter montering og testing må sendes 
straks de oppdages. 
 
Garanti 
Garantien dekker kun skader som skyldes materialfeil eller produksjonsfeil. 
Garantiutløpstiden er 12 måneder etter leveringsdato. 
Merk at batteriet som er installert i senderen ikke omfattes av garanti. 
Delta RCS AS eller tilknyttet verksted, er forpliktet til å reparere og/eller bytte ut defekte 
deler, uten kostnad, på eget verksted i løpet av normal åpningstid. 
 
Pakker som sendes til/fra Delta er kjøpers ansvar og også økonomisk ansvarlig for 
transportkostnader, toll, forsikring og andre relaterte kostnader. 
 
Hvis garantireparasjoner må utføres hos kunde, vil kostnader for reise, overnatting og diett, 
i henhold til Statens regulativer bli fakturert. 
Det tilkommer også en kostnad på 50% av reisetiden, jamfør gjeldende regler. 
MERK: Hvis en forhandler eller en uautorisert reparatør igangsetter reparasjon, 
enten på eget verksted eller hos kunden, vil ikke dette dekkes, med mindre dette er 
skriftlig avtalt med Delta RCS AS på forhånd. 
 
Garantiansvar bortfaller dersom: 
a) Det har blitt utført modifikasjoner eller reparasjonsforsøk på produktet uten 
skriftlig tillatelse fra Delta RCS A/S. 
b) Produktet har blitt brukt feil, tilkoblet feil eller vedlikeholdt i strid med 
brukerveiledningen. 
c) Betalingsbestemmelsene ikke har blitt overholdt. 
 
Reparasjonsarbeid 
Reparasjonsarbeid utført etter garantitiden blir belastet med full timepris. 
Pakker sendt til/fra Delta’s verksted er på kjøpers kostnad og risiko. 
Hvis reparasjonsarbeidet blir utført hos kunden, av personell fra Delta, vil det tilkomme 
kostnader for arbeidstid, reise, reisetid og eventuell overnatting og diett. 
Garanti utover 3 måneder etter reparasjon er begrenset til kun den reparerte feilen. 
En ny feil etter reparasjon må påvises av kunde. 
 
Alle andre feil eller mangler i denne perioden er ikke dekket av garanti. 
Dersom Delta kan tilby en låne-enhet under garantitiden, må kjøper betale for 
transport, forsikring og ukentlig leie. 
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7. TEKNISKE DATA 
Dette utstyret samsvarer med EU-standard I-ETS 300220 og EN 50082-2. 
Dette tilfredsstiller EU’s krav til CE-merking av utstyret. 
Generell spesifikasjon 
* Frekvens: 433.920 MHz +/-50 kHz. 
* Modulasjon: FSK, 
* Overføringshastighet: Max 4,800 bits/sek. 
* Koding: Digital koding, 65.536 forskjellige pre-set koder fra produsent. 
* Funksjoner: Seks funksjoner og « Stop». 
* Temperaturområde:  
    Bruk: -20 til +50º C. 
    Lagring: -40 til +65º C. 
* Støtsikring: 1 m fritt-fall mot betonggulv. 
 
Mottager 
* Følsomhet: Bedre enn 1 µV.  
* Båndbredde: +/-400 kHz. 
* Antenne: Intern 
* Energitilførsel: 11 til 35 VDC. Mottageren slås av ved spenning over 35VDC. 
* Energiforbruk: Standby: 15mA. Bruk: avhengig av belastning. 
* Utganger: 8 halvleder utganger. Temperatur og overbelastningssikret. 
   Max 10A last. Utganger er dobbelt sikret med relé. 
* Tilkoblinger: Tre kontakter med skrutilkobling. 
* Kontroller: En trykknapp for koding av sender mot mottager. 
* Indikatorer: Grønn lysdiode, LED som indikerer spenning på. 
    Gul lysdiode, LED for omkodingsindikering. 
* Kabinett: ABS polykarbonat, beskyttelsesgrad: IP40. 
* Dimensjoner: L:160 mm, B: 80 mm, D: 60 mm. 
* Vekt: 0.4 kg 
 
Sender 
* Utgangseffekt: 8-10 mW. 
* Antenne: Intern. 
* Energitilførsel: Batteri, 1,5V kvikksølvfritt, størrelse LR03 (AAA). 
* Energiforbruk: Ca. 5 mA ved bruk. 0,08 mA i standby. 
* Kontroller: Syv trykknapper: seks funksjonsknapper, og en STOP-knapp. 
* Indikatorer: Gul lysdiode, LED som indikerer at sending pågår. 
* Kabinett: ABS polykarbonat, beskyttelsesgrad: IP40. 
* Dimensjoner: L: 81 mm, B: 43 mm D: 19mm 
* Vekt: 55 g inkl. batteri. 

 
Delta RCS AS forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner, 

helt eller delvis samt oppgradere produkter uten forutgående beskjed. 
Det tas forbehold om trykkfeil, skrivefeil o.l. 
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